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AANVRAAGFORMULIER MODIFICATIEKEURING


Machines: hijs- en hefinstallaties voor personen en/of goederen

Dit formulier via e-mail sturen naar: aanvraag@liftinstituut.nl

Met dit formulier geeft u ons opdracht voor de modificatiekeuring van een hijs- en hefinstallaties voor personen en/of goederen, eventueel aangevuld met een periodieke keuring, herkeuring of afronding van de vorige keuring 

Toelichting: De modificatiekeuring is de keuring bij herstel, vervanging en wijziging van hoofd-, of veiligheidscomponenten of hoofdkenmerken. 
U kunt het formulier eenvoudig digitaal invullen (klik op de grijze vlakken). Op het 2e blad geeft u de gewenste omvang aan voor de keuring door de betreffende selectievakjes “” aan te kruisen.

De standaard tijd voor een modificatiekeuring bedraagt ¾ uur. Indien proeflast benodigd is komt daar ¾ uur bij. Bij een aantal keuzeopties op het 2e blad is de extra benodigde tijd vermeld. Bij meer dan 4 resp. meer dan 8 gekozen opties op het 2e blad wordt ½ uur resp. 1 uur extra tijd opgeteld. 
Bij keuzeopties met een *  wordt bij een installatie met meer dan 6 resp. meer dan 12 schachttoegangen aanvullend ¼ uur resp. ½ uur opgeteld.

Op de uitvoering en rapportage van deze keuring zijn onze algemene leveringsvoorwaarden, onze reglementen 1.0.1 “keuringen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020” en 1.2.1 “keuring van machines” van toepassing. U kunt deze inzien op onze website www.liftinstituut.nl.
Gegevens opdrachtgever

	Bedrijfsnaam installateur
	     

	E-mail 
	     

	Straat + huisnummer
	     

	Faxnr.
	     

	Postbus
	     

	Telefoonnr.
	     

	Postcode + plaats
	     

	Ordernr.
	     


Gegevens van de installatie (voor elke lift één blad invullen s.v.p.)

	Objectnummer Liftinstituut
	     
	Werknr. onderhoudbedrijf
	

	Straat + huisnummer
	     
	Aantal schachttoegangen


	     

	Postcode + plaats
	     
	Nominale last 
	       kg

	Evt. nadere aand. gebouw
	        
	Nominale snelheid
	       m/s

	Origineel bouwnummer
	      
	


Gewenste modificatiekeuring

	 
	Modificatiekeuring 
	 
	Herkeuring of afronding modificatiekeuring  (indien modificatiekuring eerder was afgekeurd of niet gereed was)
                                 


Gewenste extra keuring

	
	Herkeuring of afronding van de keuring (indien periodieke keuring was afgekeurd of nog niet gereed was)

	
	Volledige periodieke keuring (toeslag 1 uur) 


Moet het Liftinstituut de proeflast verzorgen? (optioneel) 

	
	Ja
	
	Nee


Keuring zonder assistentie van een monteur? (alleen mogelijk bij keuring van snelheidsbegrenzer, beveiliging te hoge snelheid opwaarts (geen vang), drukbegrenzingsklep, inspectiebesturing (als enig onderdeel van het besturingssysteem incl. veiligheidslijn (na overleg)).
	 
	Keuring zonder assistentie van een monteur (Bij deze optie geldt een toeslagtijd van ¼ uur) 


	Gewenste keuringsdatum
	     
	gewenst tijdvak: 
	 ochtend
	 middag

	Eventuele opmerking voor planning
	


	Naam aanvrager
	
	Datum aanvraag
	

	Naam monteur
	     
	Tel.nr. monteur
	


*** zie volgende blad voor de gewenste keuringsomvang***
De keuringsaanvraag betreft een wijziging, vervanging of herstel;

	Wijziging (hoofdkenmerken van de installatie)

	
	
	extra tijd (u)
	
	
	
	extra tijd (u)

	
	
	Nominale last
	
	
	
	
	Nominale snelheid
	½

	
	
	Massa van de kooi
	
	
	
	
	Toevoeging schachtdeuren
	¼

	
	
	Hefhoogte
	¼
	
	
	
	Toevoeging kooideuren
	½

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wijziging  (hoofdcomponenten en/of veiligheidscomponenten)

	
	
	Grendelinrichting
	
	
	
	
	Tegengewichtvang
	¼

	
	
	Besturingssysteem
	1
	
	
	
	Leiders
	¼

	
	
	Regeling aangebracht met wijziging in de veiligheidslijn en/of de hoofdrelais
	
	
	
	
	Hydraulische kooibuffer
	¼

	
	
	Kooideur
	¼
	
	
	
	Hydraulische tegengewichtbuffer
	

	
	
	Machine (vervangen door ander type)
	¼
	
	
	
	Cilinder
	¼

	
	
	Tractieschijf (wijziging groefvorm of diameter)
	
	
	
	
	Drukbegrenzingsklep
	

	
	
	Schachtdeur (wijziging)
	
	
	
	
	Hydraulisch aggregaat
	¼

	
	
	Snelheidsbegrenzer
	
	
	
	
	Klem-, vastzetinrichting, leidingbreukklep

smoor-(terugslag)klep
	

	
	
	Beveiliging te hoge snelheid opwaarts
	¼
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vervanging (hoofdcomponenten en/of veiligheidscomponenten door hetzelfde type)

	
	
	Compleet besturingssysteem
	
	
	
	
	Leiders (als alle leiders vernieuwd )
	¼

	
	
	Snelheidsbegrenzer
	
	
	
	
	Hydraulische kooibuffer
	¼

	
	
	Machine
	
	
	
	
	Hydraulische tegengewichtbuffer
	

	
	
	Schachtdeur
	
	
	
	
	Cilinder
	

	
	
	Kooideur
	¼
	
	
	
	Drukbegrenzingsklep
	

	
	
	Kooivang
	
	
	
	
	Hydraulisch aggregaat
	

	
	
	Beveiliging te hoge snelheid opwaarts
	
	
	
	
	Klem-, vastzetinrichting, leidingbreukklep smoor-(terugslag)klep
	

	
	
	Tegengewichtvang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Herstel (hoofdcomponenten en/of veiligheidscomponenten)

	
	
	Snelheidsbegrenzer
	
	
	
	
	Hydraulische kooibuffer
	

	
	
	Kooivang
	
	
	
	
	Hydraulische tegengewichtbuffer
	

	
	
	Beveiliging te hoge snelheid opwaarts
	
	
	
	
	Klem-, vastzetinrichting, leidingbreukklep smoor-(terugslag)klep
	

	
	
	Tegengewichtvang
	
	
	
	
	Drukbegrenzingsklep
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Extra te keuren onderdelen, zoals bijv. ombouw 2 snelheden naar geregelde aandrijving waarbij de hoofdrelais en de veiligheidslijn niet zijn gewijzigd:
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